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A 88 7643
Защитный колпак баллона
с огнетушащим составом
MX 1230

A 88 7719
Электроконтактный манометр 42
42 бар B0469 MX 1230

A 88 7647 / 88 7649
Шланг DN40 / DN 50 MX 1230

A 88 7648 / 88 7650
Шланг DN40 / DN50 MX 1230 90°

A 88 7870
Запорный клапан MX 1230

A NZ 73-7151
Хомут для баллона с огнетушащим
составом  MX 1230
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A 88 7666 Электрическое запорно-
пусковое устройство с механическим
отключающим устройством MX 1230

A 88 7667
Электрическое запорно-пусковое
устройство

A 88 7668
Запорно-пусковое
устройство с ручным
приводным механизмом

A 88 7670
Запорно-пусковое
устройство с
пневматическим/
ручным приводным
механизмом

A 88 7669
Запорно-пусковое
устройство с
пневматическим
приводным механизмом

A 88 7834 / 88 7835 / 88 7836
Шланг DN4 x 600/1000/1500 мм
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A 88 5869
Предохранительное
устройство от повышения
давления

A 82 6758 Концевой выключатель с
пневматическим управлением

A 88 7644
Адаптер M12x1,5 – G1/8

A 88 7378
Соленоидный клапан
в сборе 2/2-ходов

A 88 5189 / 88 5191 / 88 5191
Селекторный клапан
MX-BV25/40/50
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A 87 6255 / 87 3217
Селекторный клапан
MX-BV65/80

A 88 5334 / 88 5338
Полиамидаминэпихлоргидрин PAE 4 кг / 8

A 82 2674
Кнопка селекторного клапана
(устройство для проветривания)

A 88 6247 / 88 6248
Переключающий обратный клапан
MX-WRV DN4 / DN8
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A 87 8070
Отключающее
устройство MX

A 88 7645
Винт натяжного
устройства

A 3 Насадка-распылитель
NCD MX 1230

A4 Распределитель
DN 15
(без запорно-пускового
устройства)
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A5 Установка пожаротушения для нескольких зон
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9. Конструктивные элементы
9.1 Список конструктивных элементов
Установка MX 1230 состоит из конструктивных элементов, перечисленных в таблице 1.
Таблица 1

I – баллон с огнетушащим составом

Пози
ция Обозначение Производитель № артикула.

№ чертежа.

№
информации
о продукте № чертежа 1)

№ позиции
На варианте

чертежа

Требование
согласно Испытание по Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стальной баллон 22,0л
без клапана

Minimax GmbH &
Co. KG

88 8035 88 8035 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

Стальной баллон 25,0л
без клапана
Тип25

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7959 88 7959 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

Стальной баллон 25,0л
без клапана

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7741 88 7741 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

Стальной баллон 40,0л
без клапана

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7896 88 7896 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

Стальной баллон 50,0л
без клапана
Тип25

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7960 88 7960 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

Стальной баллон 50,0л
без клапана

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7742 88 7742 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

Стальной баллон 80,0л
без клапана

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7651 88 7651 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

Стальной баллон 100,0л
без клапана
Тип25

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7961 88 7961 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

Стальной баллон 100,0л
без клапана

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7963 88 7963 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

1/I

Стальной баллон 100,0л
без клапана

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7652 88 7652

1

94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

Стальной баллон 140,0л
без клапана

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7653 88 7653 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

Стальной баллон 140,0л
без клапана
Тип25

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7962 88 7962

1

94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон
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Стальной баллон 140,0л
без клапана

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7735 88 7735 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

Стальной баллон 180,0л
без клапана

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7736 88 7736 94/55/EG
1999/36/EG

94/55/EG
1999/36/EG

Подробный документ
на баллон

II - Оборудование для баллона с огнетушащим составом

Пози
ция Обозначение Производитель № артикула.

№ чертежа.

№
информации
о продукте

№ чертежа 1)
№ позиции

На варианте
чертежа

Требование
согласно Испытание по Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1/II Клапан B0482-A DN33 Ceodeux - Firetec 88 7662 88 7866 88 7662 VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

2/II
Клапан B0482-B DN33 со
встроенным ЗПУ с
соленоидным приводом

Ceodeux - Firetec 88 7663 88 7866 88 7663 VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

3/II Клапан B0481-A DN49
чертеж произвольный

Ceodeux - Firetec 88 7664 88 7866 88 7664 VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

4/II
Клапан B0481-B DN49 со
встроенным ЗПУ с
соленоидным приводом

Ceodeux - Firetec 88 7665 88 7866 88 7665 VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

5/II Клапан B0482-A25 DN33 Ceodeux - Firetec 88 7964 88 7866 88 7964 VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

6/II
Клапан B0482-B25 DN33 со
встроенным ЗПУ с
соленоидным приводом

Ceodeux - Firetec 88 7965 88 7866 88 7965 VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

7/II Клапан B0481-A25 DN49 Ceodeux - Firetec 88 7966 88 7866 88 7966 VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

8/II
Клапан B0481-B25 DN49 со
встроенным ЗПУ с
соленоидным приводом

Ceodeux - Firetec 88 7967 88 7866 88 7967

2

VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

9/II
Напорная труба MX 1230
для клапана DN33

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7657 88 7657
3

*) Система
управления
качеством
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10/II
Напорная труба MX 1230 для
клапана DN49

Minimax
GmbH & Co.
KG

88 7659 88 7659 3 *) Система
управления
качеством

11/II
Кольцо защитного колпака
баллона с огнетушащим
составом 80-140л MX 1230

Minimax
GmbH & Co.
KG

88 7642 88 7642 *) Система
управления
качеством

12a/II
Кольцо защитного колпака
баллона с огнетушащим
составом22-50л MX 1230

Minimax
GmbH & Co.
KG

88 8015 88 8015 *) Система
управления
качеством

12b/II

Кольцо защитного колпака
баллона с огнетушащим
составом180л
MX 1230

Minimax
GmbH & Co.
KG

88 8016 88 8016

4

*) Система
управления
качеством

13/II
Защитный колпак баллона с
огнетушащим составом MX
1230

Minimax
GmbH & Co.
KG

88 7643 88 7643
5

*) Система
управления
качеством

14/II Огнетушащий состав MX 1230 3M 88 8054 MSDS
Novec™ 1230

Cup burner
ISO 14520-1

Cup burner
ISO 14520-1

15/II Контактный манометр25 бар
B0469 MX 1230 a)

Wika 88 7626 88 7626 VdS CEA 4030
EN 12094-10

VdS CEA 4030
EN 12094-10

16a/II Контактный манометрB0469
MX 1230, 36-60 бар

Wika 88 7641 88 7641 VdS CEA 4030
EN 12094-10

VdS CEA 4030
EN 12094-10

16b/II Контактный манометр42 бар
B0469 MX 1230 b)

Wika 88 7719 88 7719 VdS CEA 4030
EN 12094-10

VdS CEA 4030
EN 12094-10

17/II Контактный манометр50 бар
B0469 MX 1230 c)

Wika 88 7627 88 7627

6

VdS CEA 4030
EN 12094-10

VdS CEA 4030
EN 12094-10

18/II
Шланг DN40 MX 1230 / MX 1230 Minimax

GmbH & Co.
KG

88 7647 88 7849 88 7647
7

CEA 4013
EN 12094-8

CEA 4013
EN 12094-8

19/II
Шланг DN40 MX 1230 / MX 1230
90°

Minimax
GmbH & Co.
KG

88 7648 88 7849 88 7648
8

CEA 4013
EN 12094-8

CEA 4013
EN 12094-8

20/II
Шланг DN50 MX 1230 / MX 1230 Minimax

GmbH & Co.
KG

88 7649 88 7849 88 7649
7

CEA 4013
EN 12094-8

CEA 4013
EN 12094-8

21/II
Шланг DN50 MX 1230 / MX 1230
90°

Minimax
GmbH & Co.
KG

88 7650 88 7849 88 7650
8

CEA 4013
EN 12094-8

CEA 4013
EN 12094-8

22/II
Запорный клапан DN 50 MX CR
d)

Minimax
GmbH & Co.
KG

88 7870 88 7871 88 7870
9

VdS CEA 4012
EN 12094-13

VdS CEA 4012
EN 12094-13
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23/II

Хомут для крепления баллона
с огнетушащим средством...l
MX 1230, Типовой чертеж
25 / 50 - 80 л жидк. сварной
22 / 40 л изг. накаткой
1000 л изг. накаткой
140 л изг. накаткой
100 / 140 / 180 л сварной

Minimax GmbH &
Co. KG

NZ 73-7151

88 7628
88 8014
88 7988
88 7638
88 7639

NZ 73-7151

88 7628
88 8014
88 7988
88 7638
88 7639

10

 *)  Система
управления
качеством

24a/II
Соединительный элемент
DN40 MX 200 / MX 1230

Minimax GmbH &
Co. KG

88 8052 88 8052
20

 *)  Система
управления
качеством

24b/II
Соединительный элемент
DN50 MX 200 / MX 1230

Minimax GmbH &
Co. KG

88 8053 88 8053
20

 *)  Система
управления
качеством

III - Auslöseeinrichtungen und Zubehör zur Auslösung

Пози
ция Обозначение Производитель № артикула.

№ чертежа.
№

информации
о продукте

№ чертежа 1)
№ позиции
на варианте

чертежа

Требование
согласно Испытание по Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1/III

Электрическое запорно-
пусковое устройство с
механическим отключающим
устройством. MX 1230

Ceodeux -
Firetec

88 7666 88 7863 88 7666

11

VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

2/III Электрическое запорно-
пусковое устройство MX 1230

Ceodeux -
Firetec

88 7667 88 7863 88 7667 12 VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

3/III
Запорно-пусковое устройство с
ручным приводным
механизмом MX 1230

Ceodeux -
Firetec

88 7668 88 7989 88 7668
14

*)

4/III
Запорно-пусковое устройство с
пневматическим приводным
механизмом MX 1230 d)

Ceodeux -
Firetec

88 7669 88 7862 88 7669
13

VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

5/III

Запорно-пусковое устройство с
пневматическим/ручным
приводным механизмом MX
1230

Ceodeux -
Firetec

88 7670 88 7864 88 7670

14

VdS CEA 4014
EN 12094-4

VdS CEA 4014
EN 12094-4

6/III

Шланг DN4 x 600 мм d) Minimax GmbH &
Co. KG

88 7834 88 7973 88 7834

15

EN 12094-8 100 %
Испытание
давлением с
заводским
сертификатом
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7/III

Шланг DN4 x 1000 мм d) Minimax GmbH &
Co. KG

88 7835 88 7973 88 7835 EN 12094-8 100 %
Испытание
давлением с
заводским
сертификатом

8/III

Шланг DN4 x 1500 мм d) Minimax GmbH &
Co. KG

88 7836 88 7973 88 7836 15 EN 12094-8 100 %
Испытание
давлением с
заводским
сертификатом

9/III
Предохранительное
устройство от повышения
давленияd) e)

Minimax GmbH &
Co. KG

88 5869 88 5867 88 5869
16

*) Система
управления
качеством

10/III
Концевой выключатель с
пневматическим
управлением

Minimax GmbH &
Co. KG

82 6758 M8-3-6-9 Bl1 82 6758
M3-6-9 Bl.1

*) Система
управления
качеством

опция

11/III
Адаптер M12x1,5 – G1/8
MX 1230 d)

Ceodeux - Firetec 88 7644 88 7644
17

*) Система
управления
качеством

12a/III
PAE-CO2-EM-4 кг e)
PAE-CO2-EM-4 кг в сборе
e)

Minimax GmbH &
Co. KG

88 5334
88 5335

88 5374 88 5334
88 5335

*) Система
управления
качеством

12b/III
PAE-CO2-EM-8 кг e)
PAE-CO2-EM-8 кг в сборе
e)

Minimax GmbH &
Co. KG

88 5338
88 5341

88 5374 88 5338
88 5341

*) Система
управления
качеством

13a/III Пневматический
замедлительPV-3-ND

Minimax GmbH &
Co. KG

88 5127 88 5126 88 5127 VdS CEA 4011
EN 12094-2

VdS CEA 4011
EN 12094-2

13b/III Пневматический
замедлительPV-3-BND

Minimax GmbH &
Co. KG

885957 885957 88 5157 VdS CEA 4011
EN 12094-2

VdS CEA 4011
EN 12094-2

14/III
Макрофон MX-1 Minimax GmbH &

Co. KG
86 0050 87 1828 86 0050 *) Система

управления
качеством

15/III Редукционный клапан
200/25 бар до PV3

Minimax GmbH &
Co. KG

888050

16/III

Соединительный элемент
SFD  для подключения
кнопки селекторных
клапанов

Minimax GmbH &
Co. KG

M1-11-01
часть 1



Документация к специальным установкам пожаротушения

Часть D системы с химическими огнетушащими составами

D10.10 Техническое описание MX 1230

по состоянию на 23.01.2008/ ÄI 03 страница 28
Minimax GmbH & Co. KG, Industriestraße 10-12, D-23840 Bad Oldesloe, Телефон +49 45 31 80 3-0, Факс +49 45 31 80 3-24 8         Technische
Beschreibung МХ1230_rus.doc

.В
оз

м
ож

ны
 т

ех
ни

че
ск

ие
 и

зм
ен

ен
ия

.

IV – Оборудование для установки на нескольких зонn

Позиция Обозначение Производитель
№ артикула.
№ чертежа.

№
информаци

и о
продукте

№ чертежа 1)
№ позиции
на варианте

чертежа

Требование
согласно Испытание по Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1/IV Соленоидный клапан
в сборе 2/2-Ходов e)

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7378 88 7395 88 7378 *)

2/IV Селекторный клапан MX-
BV25 e)

Minimax GmbH &
Co. KG

88 5189 88 6333 88 5189 VdS CEA 4009
prEN 12094-5

VdS CEA 4009
prEN 12094-5

3/IV Селекторный клапан MX-
BV40 e)

Minimax GmbH &
Co. KG

88 5191 88 6333 88 5191 VdS CEA 4009
prEN 12094-5

VdS CEA 4009
prEN 12094-5

4/IV Селекторный клапан MX-
BV50 e)

Minimax GmbH &
Co. KG

88 5192 88 6333 88 5192 VdS CEA 4009
prEN 12094-5

VdS CEA 4009
prEN 12094-5

5/IV Селекторный клапан MX-
BV80 e) Verteiler

Minimax GmbH &
Co. KG

87 6255 88 6269 87 6255 VdS CEA 4009
prEN 12094-5

VdS CEA 4009
prEN 12094-5

6/IV Селекторный клапан MX-
BV65 e) Verteiler

Minimax GmbH &
Co. KG

87 3217 88 6269 87 3217 VdS CEA 4009
prEN 12094-5

VdS CEA 4009
prEN 12094-5

7/IV

Кнопка селекторного
клапана e)
(Устройство для
вентиляции)

Minimax GmbH &
Co. KG

82 2674
M3-04-01 T7

82 2674 *) Система
управления
качеством

8/IV

Переключающий обратный
клапан e)
MX-WRV DN4
MX-WRV DN8

Minimax GmbH &
Co. KG 88 6247

88 6248
88 6246 NZ 82-1016

VdS CEA 4012
EN12094-13

VdS CEA 4012
EN12094-13

9/IV
Отключающее устройство
MX e)

Minimax GmbH &
Co. KG

87 8070 87 8069 87 8070 VdS CEA 4032
EN 12094-6

VdS CEA 4032
EN 12094-6

10/IV
РаспределительCO2-DN15 Minimax GmbH &

Co. KG
NZ 56-0055 87 6772 div. *) Система

управления
качеством

11/IV
Предохранительный клапан
G ½ 66 бар

Minimax GmbH &
Co. KG

88 8007 -- 88 8007 *) Система
управления
качеством



Документация к специальным установкам пожаротушения

Часть D системы с химическими огнетушащими составами

D10.10 Техническое описание MX 1230

по состоянию на 23.01.2008/ ÄI 03 страница 29
Minimax GmbH & Co. KG, Industriestraße 10-12, D-23840 Bad Oldesloe, Телефон +49 45 31 80 3-0, Факс +49 45 31 80 3-24 8         Technische
Beschreibung МХ1230_rus.doc

.В
оз

м
ож

ны
 т

ех
ни

че
ск

ие
 и

зм
ен

ен
ия

.

V - Насадки-распылители

Пози
ция Обозначение Производитель № артикула.

№ чертежа.

№
информации
о продукте

Zeichnungs-
nummer

№ позиции
На варианте

чертежа

Требование
согласно Испытание по Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1/V

Насадка-распылитель – NCD
RP ½ -180 MX 1230 Латунь
7 отверстий.
Диаметр отверстия 3-13 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0181
88 8164

NZ 92-0181
88 8164

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

2/V

Насадка-распылитель – NCD
RP ½ -360 MX 1230 Латунь
16 Отверстий.
Диаметр отверстия 3-13 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0182
88 8173

NZ 92-0182
88 8173

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

3/V

Насадка-распылитель – NCD
RP 1 -180 MX 1230 Латунь
7 отверстий.
Диаметр отверстия 3-22,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0181
88 8165

NZ 92-0181
88 8165

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

4/V

Насадка-распылитель – NCD
RP 1 -360 MX 1230 Латунь
16 отверстий.
Диаметр отверстия 3-22,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0182
88 8174

NZ 92-0182
88 8174

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

5/V

Насадка-распылитель – NCD
RP 1½ -180 MX 1230 Латунь
7 отверстий.
Диаметр отверстия 3-35,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0181
88 8166

NZ 92-0181
88 8166

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

6/V

Насадка-распылитель – NCD
RP 1½ -360 MX 1230 Латунь
16 отверстий.
Диаметр отверстия 3-35,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0182
88 8175

NZ 92-0182
88 8175

18

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

7/V

Насадка-распылитель – NCD
RP 2 -180 MX 1230 Латунь
7 отверстий.
Диаметр отверстия 3-44,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0181
88 8167

NZ 92-0181
88 8167

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

8/V

Насадка-распылитель – NCD
RP 2 -360 MX 1230 Латунь
16 отверстий.
Диаметр отверстия 3-44,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0182
88 8176

NZ 92-0182
88 8176

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7
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9/V

Насадка-распылитель –
NCD RP ½ -180 MX 1230
Высококачественная сталь
7 отверстий.
Диаметр отверстия 3-13 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0181
88 8168

NZ 92-0181
88 8168

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

10/V

Насадка-распылитель –
NCD RP ½ -360 MX 1230
Высококачественная сталь
16 отверстий.
Диаметр отверстия 3-13 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0182
88 8177

NZ 92-0182
88 8177

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

11/V

Насадка-распылитель –
NCD RP 1 -180 MX 1230
Высококачественная сталь
7 отверстий. Диаметр
отверстия 3-22,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0181
88 8169

NZ 92-0181
88 8169

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

12/V

Насадка-распылитель –
NCD RP 1 -360 MX 1230
Высококачественная сталь
16 отверстий. Диаметр
отверстия 3-22,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0182
88 8178

NZ 92-0182
88 8178

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

13/V

Насадка-распылитель –
NCD RP 1½ -180 MX 1230
Высококачественная сталь
7 отверстий. Диаметр
отверстия 3-35,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0181
88 8170

NZ 92-0181
88 8170

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

14/V

Насадка-распылитель –
NCD RP 1½ -360 MX 1230
Высококачественная сталь
16 отверстий. Диаметр
отверстия 3-35,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0182
88 8179

NZ 92-0182
88 8179

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

15/V

Насадка-распылитель –
NCD RP 2 -180 MX 1230
Высококачественная сталь
7 отверстий Диаметр
отверстия 3-44,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0181
88 8172

NZ 92-0181
88 8172

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7

16/V

Насадка-распылитель –
NCD RP 2 -360 MX 1230
Высококачественная сталь
16 отверстий. Диаметр
отверстия 3-44,5 мм

Minimax GmbH
& Co. KG

NZ 92-0182
88 8180

NZ 92-0182
88 8180

18

VDS CEA 4016
EN 12094-7

VDS CEA 4016
EN 12094-7
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VI – Другие элементы

Пози
ция Обозначение Производитель № артикула.

№ чертежа.

№
информации
о продукте

№ чертежа
№ позиции

На варианте
чертежа

Требование
согласно Испытание по Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1/VI
Болт натяжного устройства
MX 1230

Ceodeux – Firetec 88 7645 88 7645
19

*) Система
управления
качества

2/VI

Книга учета MX 1230, нем.
Свободный артикул;
Оригинальное издание
центральной службы.
Книга учета MX 1230, англ.
Свободный артикул;
Оригинальное издание
центральной службы.

Minimax GmbH &
Co. KG

88 7746

88 7747

*) Система
управления
качества

Система
управления
качества

3/VI

Руководства по
эксплуатации
Установка для 1
помещения, электрическое
ЗПУ с или без
механического
отключающего устройства
и электрический
замедлитель, нем/англ.
Установка для 1
помещения,
пневматического ЗПУ с
механическим
отключающим устройством
и электрический
замедлитель, нем/англ.
Установка для 1
помещения,
пневматического ЗПУ с
механическим
отключающим устройством
и неэлектрический
замедлитель, нем/англ.

Minimax GmbH &
Co. KG

888127

888128

888129
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Установка для нескольких
зон, пневматическое ЗПУ с
механическим
отключающим устройством
и электрический
замедлитель,
нем/англ.
Установка для нескольких
зон, пневматическое ЗПУ с
механическим
отключающим устройством
и электрический
замедлитель.
Распределитель, нем/англ.
Установка для нескольких
зон, пневматическое ЗПУ с
механическим
отключающим устройством
и неэлектрический
замедлитель, нем/англ.
Установка для нескольких
зон, пневматическое ЗПУ с
механическим
отключающим устройством
и неэлектрический
замедлитель.
Распределитель, нем/англ.

888130

888131

888132

888133

4/VI

Табличка MX 1230 «В
помещении установлена
противопожарная защита»
ПВХ / нем
Табличка MX 1230 «В
помещении установлена
противопожарная защита
ПВХ / англ.

Minimax GmbH
& Co. KG

887529

888056

5/VI

Табличка MX 1230
Установка пожаротушения
ПВХ/нем.
Табличка MX 1230
Установка пожаротушения
Алюминий/нем.

Minimax GmbH
& Co. KG

887470

887471
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6/VI
Табличка CE MX 1230
Установка пожаротушения
нем/англ.

Minimax GmbH
& Co. KG

887528

 Виды и чертежи конструктивных элементов находятся в Приложении A и Приложении B.

*) Существуют нормы и признанные директивы для конструктивного элемента, или конструктивный элемент поставляется в качестве опции. Требования и испытания
можно определить по спецификации производителя с соблюдением местных предписаний, норм и директив, перечисленных в п. 2.2.5 и согласно общепринятой
инженерной практики.

a) Конструктивный элемент для использования в установке MX 1230 – 25 бар.
b) Конструктивный элемент для использования в установке MX 1230 – 42 бар.
c) Конструктивный элемент для использования в установке MX 1230 – 50 бар.
d) Конструктивный элемент используется, если через главные баллоны открываются другие баллоны.
e) Кконструктивный элемент используется, если установка защищает несколько зон.
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9.2 Запасные части
Позиция № деталь производитель № для заказа

у произво-
дителя

цель
применения

артикул
Minimax

1/VII Прокладка круглого сечения для клапанаB0481 (DN 49) MX 1230 Ceodeux - Firetec 24000173 Обслуживание 88 8021
2/VII Прокладка круглого сечения для клапанаB0482 (DN 33) MX 1230 Ceodeux - Firetec 24000228 Обслуживание 88 8022
3/VII Прокладка круглого сечения для манометраMX 1230 Ceodeux - Firetec 24000050 Обслуживание 88 8023
4/VII Опорное кольцо прокладки круглого сечения для манометраMX 1230 Ceodeux - Firetec 24500003 Обслуживание 88 8024
5/VII Предохранительная мембрана 90 бар MX 1230 Ceodeux - Firetec 29200054 Обслуживание 88 8026
6/VII Предохранительная мембрана 50 бар MX 1230 Ceodeux - Firetec 29200055 Обслуживание 88 8025
7/VII Заглушка для выхода манометра MX 1230 Ceodeux - Firetec 29480009 Обслуживание 88 8027
8/VII Защитный колпак клапана со стороны приборов упр-я MX 1230 Ceodeux - Firetec 28600042 Обслуживание 88 8028
9/VII Колпак на выходе клапана2 1/2" -12 UNJ MX 1230 Ceodeux - Firetec 23500015 Обслуживание 88 8029
10/VII Колпак на выходе клапана1 7/8" -12 UNJ MX 1230 Ceodeux - Firetec 23500020 Обслуживание 88 8030
11/VII Заглушка разъема для подключения приборов управленияG1/8 MX

1230
Ceodeux - Firetec 29480007 Обслуживание 88 8032

12/VII Катушка клапана со встроенным электрическим пускателемMX 1230 Ceodeux - Firetec 28310005 Обслуживание 88 8033
13/VII Соединительный болт катушки MX 1230 Ceodeux - Firetec -------------- Обслуживание 88 8034
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9.3 Варианты чертежа

Указание: Номера позиций см.
9.1 Список конструктивных элементов, Таблица 1
„№ позиции на варианте чертежа“ со стр. 23

1

5

4

15

3

2

8

9

12

18

7

13
11

14

10

6

шайба и гайка

трубопровод

16
1920

17

17
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10. Баллон с огнетушащим составом в сборе, варианты
Полностью собранный баллон с огнетушащим составом (состоит из стального баллона,
клапана, напорного трубопровода, кольца защитного колпака, защитного колпака и типовой
таблички).

Баллоны с огнетушащим составом наполняются в соответствии со следующими
параметрами.

Номинальны
й объем

Маркир
овка

Арт. № Тип клапана Высота Диаметр рабочее
давление при
21 °C

литров мм мм бар
22,0 S* 88 8069 B0482-A25 DN33 970 229 25
22,0 S* 88 8070 B0482-B25 DN33 970 229 25
25,0 88 8071 B0482-A25 DN33 825 273 25
25,0 88 8072 B0482-B25 DN33 825 273 25
40,0 S* 88 8073 B0482-A25 DN33 1450 229 25
40,0 S* 88 8074 B0482-B25 DN33 1450 229 25
50,0 88 8075 B0482-A25 DN33 1310 273 25
50,0 88 8076 B0482-B25 DN33 1310 273 25
22,0 S* 88 8077 B0482-A DN33 970 229 42
22,0 S* 88 8078 B0482-B DN33 970 229 42
25,0 88 8081 B0482-A DN33 825 273 42
25,0 88 8082 B0482-B DN33 825 273 42
40,0 S* 88 8083 B0482-A DN33 1450 229 42
40,0 S* 88 8084 B0482-B DN33 1450 229 42
50,0 88 8085 B0482-A DN33 1310 273 42
50,0 88 8086 B0482-B DN33 1310 273 42
22,0 S* 88 8087 B0482-A DN33 970 229 50
22,0 S* 88 8088 B0482-B DN33 970 229 50
40,0 S* 88 8089 B0482-A DN33 1450 229 50
40,0 S* 88 8090 B0482-B DN33 1450 229 50
80,0 S* 88 8091 B0481-A25 DN49 1960 267 25
80,0 S* 88 8093 B0481-B25 DN49 1960 267 25
100,0 S* 88 8094 B0481-A25 DN49 1800 316 25
100,0 S* 88 8095 B0481-B25 DN49 1800 316 25
100,0 88 8096 B0481-A25 DN49 1180 406,4 25
100,0 88 8097 B0481-B25 DN49 1180 406,4 25
140,0 S* 88 8098 B0481-A25 DN49 1930 356 25
140,0 S* 88 8099 B0481-B25 DN49 1930 356 25
140,0 88 8100 B0481-A25 DN49 1685 406,4 25
140,0 88 8101 B0481-B25 DN49 1685 406,4 25
180,0 88 8102 B0481-A25 DN49 1995 406,4 25
180,0 88 8103 B0481-B25 DN49 1995 406,4 25
80,0 S* 88 8104 B0481-A DN49 1960 267 42
80,0 S* 88 8105 B0481-B DN49 1960 267 42
100,0 S* 88 8106 B0481-A DN49 1800 316 42
100,0 S* 88 8107 B0481-B DN49 1800 316 42
100,0 88 8108 B0481-A DN49 1180 406,4 42
100,0 88 8111 B0481-B DN49 1180 406,4 42
140,0 S* 88 8112 B0481-A DN49 1930 356 42
140,0 S* 88 8113 B0481-B DN49 1930 356 42
140,0 88 8114 B0481-A DN49 1685 406,4 42
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140,0 88 8115 B0481-B DN49 1685 406,4 42
180,0 88 8116 B0481-A DN49 1995 406,4 42
180,0 88 8117 B0481-B DN49 1995 406,4 42
80,0 S* 88 8118 B0481-A DN49 1960 267 50
80,0 S* 88 8119 B0481-B DN49 1960 267 50
100,0 S* 88 8120 B0481-A DN49 1800 316 50
100,0 S* 88 8121 B0481-B DN49 1800 316 50
140,0 S* 88 8123 B0481-A DN49 1930 356 50
140,0 S* 88 8124 B0481-B DN49 1930 356 50
180,0 88 8125 B0481-A DN49 1995 406,4 50
180,0 88 8126 B0481-B DN49 1995 406,4 50
* Стальной баллон, бесшовный, изготовлен накаткой.
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11. Схемы управления VdS

Ниже приводятся 13 уже подготовленных схем управления для установок, рассчитанных на
пожаротушение в одном или нескольких помещениях, классы опасности 1-3, которые
рассчитываются программой VdS, исходя из перечисленных составных частей.
С помощью следующей ниже таблицы можно легко выбрать подходящую для клиента
систему.

Перечень схем управления
Схема № * тип

установки
Подробное описание

11.1 1 На 1 зону Электрическое ЗПУ, электрический сигнал тревоги без
предохранителей

11.2 1 На 1 зону Электрическое ЗПУ с механическим отключающим устройством и
электрический сигнал тревоги без предохранителей

11.3 1 На 1 зону Электропневматическое ЗПУ с механическим отключающим
устройством и электрический сигнал тревоги без предохранителей

11.4 2 На 1 зону Электрическое ЗПУ с механическим отключающим устройством,
электрический замедлитель и электрический сигнал тревоги с
предохранителем

11.5 2 На 1 зону Электропневматическое ЗПУ с механическим отключающим
устройством, электрический замедлитель и электрический сигнал
тревоги с предохранителем

11.6 3 На 1 зону Электропневматическое ЗПУ  механическим отключающим
устройством, неэлектрический замедлитель, с предохранителем и
электрический сигнал тревоги без предохранителей

11.7 3 На 1 зону Электропневматическое ЗПУ с механическим отключающим
устройством, неэлектрический замедлитель, с предохранителем
электрический и просто пневматический сигнал тревоги

11.8 1 На
несколько
зон

Электропневматическое ЗПУ с механическим отключающим
устройством и электрический сигнал тревоги без предохранителей

11.9 1 На
несколько
зон

Электропневматическое ЗПУ с механическим отключающим
устройством, электрический сигнал тревоги без предохранителей,
Распределитель DN 15

11.10 2 На
несколько
зон

Электропневматическое ЗПУ с механическим отключающим
устройством, электрический замедлитель и электрический сигнал
тревоги

11.11 2 На
несколько
зон

Электропневматическое ЗПУ с механическим отключающим
устройством, электрический замедлитель и электрический сигнал
тревоги с предохранителем, РаспределительDN 15

11.12 3 На
несколько
зон

Электропневматическое ЗПУ с механическим отключающим
устройством, неэлектрический замедлитель, с предохранителем и
электрический сигнал тревоги без предохранителей

11.13 3 На
несколько
зон

Электропневматическое ЗПУ с механическим отключающим
устройством, неэлектрический замедлитель, с предохранителем и
электрический сигнал тревоги без предохранителей,
Распределитель DN 15

* Класс опасности.
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Легенда к последующим схемам управления

Центральная служба оповещения о
пожаре

Устройство управления

Электрический замедлитель

Извещатель о пожаре

Насадка-распылитель

Переключающий клапан

Селекторный клапан

Пневматический извещатель
пожарной сигнализации

Электрический извещатель пожарной
сигнализации, 24В постоянного тока,
контролируемый

Пневматическое ЗПУ хладагента PAE
электромагнитный пускатель, 4 кг CO2
с весами Тип WE3

Электрический извещатель пожарной
сигнализации, 230В переменного тока
неконтролируемый

Пневматическое устройство для
блокирования дверей

Распределитель DN15 VT-15 Ручное/электрическое ЗПУ

Предохранительный клапан

Электрическое запорно-пусковое
устройство MX 1230

Контактный манометр

Баллон с огнетушащим составом MX
1230

Предохранительное устройство от
сбоя давления SFD

Отключающее устройство MX

Электрическое запорно-пусковое
устройство с механическим
отключающим устройством MX 1230

Контактный манометр

Баллон с огнетушащим составом MX
1230

Кнопка селекторного клапана
(Устройство для вентиляции)

Запорный клапан MX-CR

Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) с
пневматическим приводным механизмом
MX 1230

Электроконтактный манометр

Баллон с огнетушащим составом MX
1230

Редукционный клапан

Пневматический замедлитель PV3

Пневматический замедлитель PV-3
BND

Соленоидный клапан
2/2 Ходов, 0-150 бар, номинальный
внутренний диаметр 1,5
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11.1 Схема управления 1

Класс опасности 1, установка для тушения 1 зоны, электрическое ЗПУ, электрический сигнал
тревоги без предохранителей
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11.2 Схема управления 2

Класс опасности 1, установка для тушения 1 зоны, электрическое ЗПУ с механическим
отключающим устройством и электрический сигнал тревоги без предохранителей
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11.3 Схема управления 3

Класс опасности 1, установка для тушения 1 зоны, электропневматическое ЗПУ с
механическим отключающим устройством и электрический сигнал тревоги без предохранителей

Общая длина всех управляющих линий
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11.4 Схема управления 4

Класс опасности 2, установка для тушения 1 зоны, электрическое ЗПУ с механическим
отключающим устройством, электрический замедлитель и электрический сигнал тревоги с
предохранителем
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11.5 Схема управления 5

Класс опасности 2, установка для тушения 1 зоны, электропневматическое ЗПУ с
механическим отключающим устройством, электрический замедлитель и электрический сигнал
тревоги с предохранителем
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11.6 Схема управления 6

Класс опасности 3, установка для тушения 1 зоны, электропневматическое ЗПУ с
механическим отключающим устройством, неэлектрический замедлитель, с предохранителем и
электрический сигнал тревоги без предохранителей

Установлено 25 бар

Управляющая линия 6х1, максимум 30 м при
минимальном давлении 21 бар у
пневматического ЗПУ [МХ 1230 PN]

Общая длина всех
управляющих линий
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Общая длина всех
управляющих линий

11.7 Схема управления 7

Класс опасности 3, установка для тушения 1 зоны, электропневматическое ЗПУ с механическим
отключающим устройством, неэлектрический замедлитель, с предохранителем электрический и
просто пневматический сигнал тревоги

Установлено 25 бар

зона тушения

Управляющая линия 6х1, максимум 30 м при
минимальном давлении 21 бар у
пневматического ЗПУ [МХ 1230 PN]

Управляющая линия 10х1, максимум 200 м
                                    6х1, максимум 150 м
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11.8 Схема управления 8

Класс опасности 1, установка для тушения нескольких зон, электропневматическое ЗПУ с
механическим отключающим устройством и электрический сигнал тревоги без предохранителей

Общая длина всех управляющих
линий, на 1 зону тушения
10х1 / 6х1 максимум 300 м             230В

зона тушения 1

Другие зоны
тушения

Выход во внешнюю
среду или в
крупные зоны
тушения
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11.9 Схема управления 9

Класс опасности 1, установка для тушения нескольких зон, электропневматическое ЗПУ с
механическим отключающим устройством, электрический сигнал тревоги без предохранителей,
распределитель DN 15

Общая длина всех управляющих
линий, на 1 зону тушения
10х1 / 6х1 максимум 300 м

~230В

Зона тушения 1

Выход во внешнюю
среду или в
крупные зоны
тушения

Другие зоны
тушения
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11.10 Схема управления 10

Класс опасности 2, установка для тушения нескольких зон,  электропневматическое ЗПУ с
механическим отключающим устройством, электрический замедлитель и электрический сигнал
тревоги

Общая длина всех управляющих
линий, на 1 зону тушения
10х1 / 6х1 максимум 300 м

230В

Зона тушения 1

Выход во внешнюю
среду или в
крупные зоны
тушения

Другие зоны
тушения
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11.11 Схема управления 11

Класс опасности 2, установка для тушения нескольких зон, электропневматическое ЗПУ с
механическим отключающим устройством, электрический замедлитель и электрический сигнал
тревоги с предохранителем, РаспределительDN 15

Общая длина всех управляющих
линий, на 1 зону тушения
10х1 / 6х1 максимум 300 м

230В

зона тушения 1

Выход во внешнюю
среду или в
крупные зоны
тушения

Другие зоны
тушения
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11.12 Схема управления 12

Класс опасности 3, установка для тушения нескольких зон, электропневматическое ЗПУ с
механическим отключающим устройством, неэлектрический замедлитель, с предохранителем и
электрический сигнал тревоги без предохранителей

Общая длина всех управляющих
линий, на 1 зону тушения
10х1 / 6х1 максимум 300 м

230В

Зона тушения 1

Установлено
на 25 бар

Выход во внешнюю
среду или в
крупные зоны
тушения

Другие зоны
тушения

Управляющая линия 6х1, максимум 30 м при
минимальном давлении 21 бар у
пневматического ЗПУ [МХ 1230 PN]
и минимальном давлении 20 бар у
селекторного клапана
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11.13 Схема управления 13

Класс опасности 3, установка для тушения нескольких зон, электропневматическое ЗПУ с
механическим отключающим устройством, неэлектрический замедлитель, с предохранителем и
электрический сигнал тревоги без предохранителей, распределитель DN 15

Общая длина всех управляющих
линий, на 1 зону тушения
10х1 / 6х1 максимум 300 м

230В

Установлено
на 25 бар

зона тушения 1

Управляющая линия 6х1, максимум 30 м при
минимальном давлении 21 бар у
пневматического ЗПУ [МХ 1230 PN]
и минимальном давлении 20 бар у
селекторного клапана

Выход во внешнюю
среду или в
крупные зоны
тушения

Другие зоны
тушения
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12. Габаритные размеры

Размер баллона A B C D E* F G Вес
пустого
баллонв

минима
льное
заполне
ние

максималь
ное
заполне-
ние
25/ 42 бар

максималь
ное
заполне-
ние
50 бар

l мм мм мм мм мм мм мм кг кг кг кг
22 изг. накаткой 1169 1023 749 229 150 500 970 50 9 22,5 18,5
25 сварной 1054 878 604 273 150 450 825 52 10 26 21
40 изг. накаткой 1679 1503 1229 229 150 700 1450 59 16 41,5 34
50 сварной 1539 1363 1089 273 150 700 1310 73 20 52 42,5
80 изг. накаткой 2277 2064 1757 267 150 1300 1960 104 32 83 68
100 изг. накаткой 2117 1904 1597 316 150 1300 1800 127 40 104 85
100 сварной 1495 1282 975 406 200 700 1180 114 40 104 85
140 изг. накаткой 2245 2032 1725 356 150 1300 1930 162 56 145,5 119
140 сварной 2003 1790 1483 406 200 1200 1685 132 56 145,5 119
180 сварной 2312 2099 1792 406 200 1300 1995 189 72 187 153
*Ориентировочный размер

Внимание: все размеры указаны приблизительно – отклонения могут возникнуть вследствие погрешности
Z (22-50л)    = 114 мм
Z (80-180л)  = 147 мм
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13. Электрические характеристики компонентов установки
пожаротушения

13.1 Электрическое запорно-пусковое устройство с механическим
отключающим устройством, артикульный №: 88 7666

13.1.1 Электрическое ЗПУ

Напряжение U 24 В постоянного тока
Сила тока I
максимально допустимый
испытательный ток

0,5 A
20 мA

Мощность P 12 Вт
Класс защиты IP 65
Продолжительность
включения

100%

Диапазон рабочих температур от -20°C до 50°C

Расположение клемм
Клемма 1 +
Клемма 2 -

13.1.2 Микровыключатель
Технические характеристики
микровыключателя:
Напряжение: 250 В переменного тока :
24 В постоянного тока
Сила тока: от 0,1 A до 10 A
  при 250 В переменного тока
Класс защиты : IP 6K7
Переключающий контакт: нормально
разомкнутый

Подключение: Контакты выведены с кабелем примерно 12 см и оборудованы закрепляемым
круглым штекером, дальнейшее подключение осуществляется двумя любыми кабелями
(длиной около 2 м) с подходящими штекерами.
Поскольку микровыключатель 1 и микровыключатель 2 имеют различные штепсельные
разъемы, перепутать их при подключении невозможно.

положение:
„блокировано“

соленоид

положение:
„готов к работе“

микровыключатель 2

микровыключатель 1

подключение через штекер по EN 175301-
803 тип A 3 контактный
PG9 со встроенным диодом

положение:
„готов к работе“

положение:
„блокирован“

микровыключатель 1
задействован

микровыключатель 2
не задействован

микровыключатель 2
задействован

микровыключатель 1
не задействован

черный
голубой
серый

черный
голубой
серый

черный
голубой
серый

черный
голубой
серый
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13.2 Электрическое запорно-пусковое устройство, артикульный номер: 88
7667
Напряжение U 24 В постоянного тока
Сила тока I
максимально допустимый
испытательный ток

0,5 A
20 мA

Мощность P 12 Вт
Класс защиты IP 65
Продолжительность
включения

100%

Диапазон рабочих температур от -20°C до 50°C

Расположение клемм
Клемма 1 +
Клемма 2 -

13.3 Клапаны со встроенным электрическим ЗПУ
Клапаны, артикульный номер: 88 7663 / 88 7665 / 88 7965 / 88 7967

Напряжение U 24 В постоянного тока
Сила тока I 0,25 A
Мощность P 0,6 Вт
Класс защиты IP 54
Продолжительность
включения

100%

Диапазон рабочих температур от -20°C до 50°C

Расположение клемм
Клемма 1 + / -
Клемма 2 - / +

13.4 Контактный манометр, артикульный номер: 88 7626 / 88 7627 / 88 7641 /
88 7719

Тип контакта: Контакт размыкания / закрыт без напора(= Спад)

Подключение через двухжильный кабель, установленный на контактном манометре 1,5 мм²
(длина около 1 м)

Напряжение включения U 24 – 45 В постоянного тока / В переменного
тока

Сила тока включения от 5 мA до 100 мA
Нагрузка на катализтор максимум. 3Вт
Контактный материал техническое золото
Класс защиты IP 65
Диапазон рабочих
температур*

от -20°C до 50°C

*) Диапазон рабочих температур для сохранения заданной погрешности от +5 до 25°C

соленоид

соленоид

подключение через штекер по EN 175301-803
тип A 3 контактный
PG9 со встроенным диодом

подключение через штекер по EN 175301-803 тип A
3 контактный
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13.5 Концевой выключатель с пневматическим управлением, артикульный
номер: 82 6758
(Концевой выключатель US 432y, артикульный номер: 72 4420 входит в
комплект поставки)

Тип контакта: 2 Контакт размыкания / Контакт замыкания (регулируется)

Подключение: непосредственно к клеммам
Напряжение включения U максимум400 В

переменного тока
Сила тока включения 6 A (400 В переменного

тока)
Нагрузка на катализтор максимум 2400 В-А
Контактный материал техническое серебро
Класс защиты IP 65
Диапазон рабочих температур от -20°C до 60°C

13.6 Пневматическое ЗПУ
PAE–CO2-EM, артикульный номер: 88 5334 / 88 5335 / 88 5338 / 88 5341

13.6.1 ЗПУ EM, артикульный номер: 88 5738 (в комплект поставки входит PAE)
Напряжение U 24 В постоянного тока
Сила тока I 1,04 A
Мощность P 25 Вт
Класс защиты IP 54
Продолжительность
включения

100%

Диапазон рабочих температур от -20°C до 50°C
Расположение клемм
Клемма 1 + / -
Клемма 2 - / +

Внутренняя проводка (Подключение к центральной станции
Minimax) при помощи интегрированной карты MVA LÖ, см.
Бюллетень заводских норм E8-1-40-01, Часть 1

13.6.2 Контроль ЗПУ EM: артикульный номер: 88 5740
(в комплект поставки не входит PAE)
Система контроля ЗПУ EM включает концевой выключатель ZS 256-11Z, артикульный
номер: 82 8482
Тип контакта: 1 Контакт размыкания / 1 Контакт замыкания
Подключение: непосредственно к клеммам
Напряжение включения U максимум 500 В

переменного тока
Сила тока включения 4 A (230 В переменного

тока)
1 A (500 В переменного
тока)

Нагрузка на катализатор максимум 500 В-Ампер
Контактный материал техническое серебро
Класс защиты IP 67
Диапазон рабочих температур от -30°C до 80°C

соленоид

  2221

 1413

подключение через штекер по EN 175301-803
тип A 3 контактный
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13.6.3 Контроль спада давления PAE, артикульный номер: 88 6384
(в комплект поставки не входит PAE)
Система контроля включает концевой выключатель герметичного контакта, артикульный
номер: 88 6343

Тип контакта: герметичный контакт спада замкнут (соленоид не на герметичном контакте):

Подключение: Непосредственно к клеммам
Внутренняя проводка (Подключение к центральной станции Minimax)
см. Бюллетень заводских норм M8-3-11-01, часть 2
Напряжение включения U максимум30 В постоянного тока
Сила тока включения 0,5 A
Нагрузка на катализтор максимум 10 Вт
Контактный материал технический родий
Класс защиты IP 67
Диапазон рабочих температур от -30°C до 80°C

13.7 Соленоидный клапан в сборе 2/2 Ходов, артикульный номер: 88 7378

Напряжение U 24 В постоянного тока
Сила тока I 0,58 A
Мощность P 14 Вт
Класс защиты IP 54
Продолжительность
включения

100%

Диапазон рабочих температур от -20°C до 40°C

Расположение клемм
Клемма 1 + / -
Клемма 2 - / +

13.8 Распределитель CO2 – DN 15
согласно заводскому стандарту M3-04-01 Часть 6
см. 13.6.1 и 13.6.2

Соленоид

  2221

Подключение через штекер по EN 175301-
803 тип A 3 контактный
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13.9 Отключающее устройство MX, артикульный номер: 87 8070
включает концевой выключатель, например: ZS 256-11Z, артикульный номер: 82 8482 не
входят в комплект поставки и их необходимо заказывать отдельно (2 шт. на 1 отключающее
устройство).

Тип контакта: 1 Контакт размыкания/1 Контакт замыкания

Подключение: Непосредственно к клеммам

Напряжение включения U максимум 500 В переменного тока
Сила тока включения 4 A (230 В переменного тока)

1 A (500 В переменного тока)
Нагрузка на катализтор максимум 500 В-Ампер
Контактный материал техническое серебро
Класс защиты IP 67
Диапазон рабочих температур от -30°C до 80°C

13.10 Концевой выключатель для селекторных клапанов
см. 13.5

Концевые выключатели не входят в комплект поставки и их необходимо заказывать
отдельно.

Minimax GmbH & Co. KG
Industriestraße 10/12  -  D-23840 Bad Oldesloe

Телефон +49 (0)4531.8030 - Факс +49 (0)4531.803-248
Email: info@minimax.de  -  www.minimax.de
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